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SÄHKÖAGGREGAATTI 5,5 kW 
1-vaiheinen 

7551 HA 

7551 HSA 
    
Tyyppi: 
 

7551 HA 
7551 HSA (Sähkök.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
BENSIINI 

95 E 10 
 

Laite saatavana myös 
CEE 32A pistorasialla 
paikalliskäytöön, jolloin 

laitteen koko teho saadaan 
yhdestä pistorasiasta. 
Poweri 7551HSA32 

Maksimi teho: 5,5 kVA 
Jatkuva teho: 5,5 kW 

Suojakehä: Kehikko putkesta 

Mitat: 
 
 

Pituus: 700 mm 
Leveys: 500 (530) mm 
Korkeus: 500 mm 

Paino: 
 

70 kg 
83 kg (Sähkök.) 

Takuu: 2 vuotta 
  
MOOTTORI HONDA Bensiini-moottori 
Tyyppi: GX 390 VX(E) 
Teho max: 11,7 hp / 8,7 kW 
Teho / 3000rpm: 8,7 hp / 6,4 kW 
Sylinteriluku: 1-sylinterinen 
Sylinteritilavuus: 389 cm3 (88 x 64 mm) 
Voitelujärjestelmä: Roiskevoitelu 
Öljynvartija: Pysäyttää alhaisesta määrästä 
Polttoaine: Bensiini 95E10 
PA-säiliön tilavuus: 6,1 litraa 
Polttoaineen 
kulutus: 

1,2 – 2,9 l/h 

Käyttöaika: 2 – 5 tuntia tankillisella 
Melutaso: 76 dB(A) 7m 
Jäähdytys: Ilmajäähdytteinen 
Käynnistys: Naru tai naru+sähkö 
  
GENERAATTORI 
 
 
 

Mecc Alte ES16F tai vastaava, 
Itseherätteinen, itsesääteinen 
tahtigeneraattori,  
(AVR) jännitteensäätimellä 

Ylikuormitettavuus: IMAX = 380 % x In (20 s) 
Teho: 5,5 kVA 
Jännite: 230 V 
Pistorasiapääty: 2 kpl SUKO-pistorasioita 

tai SUKO + CEE32A 230V pistorasia 
16+16 tai 16+25 A ylikuormitussuoja 

  
LISÄVARUSTEET
Huom! kaukokäynnistys 
ja käynnistysautoma-
tiikka vain sähkö-
käynnisteisen malliin 
 

• Kaukokäynnistys (KK.B) 
• Käynnistysautomatiikka (AK) 
• Pakoputken liitos (PP.K) 
• Pakoputken joustin (PP.J) 
• Lisäpolttoainesäiliöt 
• Pyöräsarjat 
• jne. 
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